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N W/On,w_m._._mz__m POVRCHU, PENETRACIA MUREXIN Izolaény zaklad AG3,

AN VRCHNY OCHRANNY NATER ODOLNY VODE MUREXIN BV 20, ODTIEN
RAL 7047 (RAL vzorkovnica)

PU TMEL MUREXIN PU15

— POPLASTOVANY PASIK VIPLANYL,
kotvenie po 250 mm, min. hl. 50 mm

SEPARACNA GEOTEXTILIA

STRESNA PVC FOLIA

POPLASTOVANY ROHOVNIK
1 VIPLANYL, kotvenie po 250 mm, min.
hl. 50 mm

— SKLADBA POCHODZNYCH PODLAH

1 NOVA DLAZBA NA PODLOZKACH,
— realizovana v rovine
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ODSTRANOVANA CAST

STRESNEHO PLASTA

FABION Z MC-BAUCHEMIE
OXAL RM HHS

NOVY NADSTAVEC
KANALIZACIE - PVC

STAVAJUCE POTRUBIE

PU TMEL MUREXIN PU15
STAHOVACIA OBJIMKA

ODREZOK STRESNEJ
PVC FOLIE

POZNAMKA

STAVAJUCE KONSTRUKCIE SU GRAFICKY POTLACENE - SEDA FARBA.
DODAVATEL STAVEBNYCH PRAC S| ZREALIZUJE VLASTNE ZAMERANIE A AZ NASLEDNE OBJEDNA STAVEBNY MATERIAL.
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ZHOTOVITEL | SaP Projekt, s.r.o. VYPRACOVAL Ing. Helena Pavelkova
Spojova 12 ZODP. PROJEKTANT | Ing. Helena Pavelkova
974 04 Banska Bystrica (5373*1)
ICO: 463 82 143 Por. &islo v denniku autorizovanej osoby: 0162

ZADAVATEL | Vojenské $portové centrum DUKLA Bynska Bystrica  1CO 00800520

STAYBA " Rekonstrukcia striech na ubytovni

VSC DUKLA Banské Bystrica

ZAK. CiSLO | 09/2018

STUPEN
Stavebné povolenie

DATUM 07 - 2018

CAST STAVEBNA CAST - ARCHITEKTURA
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NAZOV VYKRESU
DETAIL - SACHTA A KRUKOVE POTRUBIE

CISLO VYKR.| MIERKA
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